SÄHKÖKÄYTTÖISET PILSSIPUMPUT ON VALMISTETTU AINOSTAAN VENEEN

TYHJENTÄMISEKSI VEDESTÄ.

Pumpuissa ilmenevät viat johtuvat useimmiten allamainituista seikoista:

1. Liete ja roskat tukkivat pumpun tai aiheuttavat vahinkoja siipipyörässä. Toimenpide:

Puhdista pilssi; älä anna roskien tai lasinsirujen joutua pumpattavan

veden joukkoon. Pumppu ei ole jätemylly.

2. Pumpun metalliset osat ovat ruostuneet tai syöpyneet pois kutakuinkin

kokonaan. Syy: Sähkövuoto moottorin rungon tai akselin kautta pilssiveteen

aiheuttaa syövyttävän galvaanisen virtauksen. Toimenpide: Vaihda ja/tai

tiivistä kaikki läpiviennit, potkurinakselit, venttiilit, luukut ym. kohdat, jotka

voivat vuotaa. Pidä aina veneesi kuivana. Älä jätä vuotoja korjaamatta vain

siksi, että olet asentanut pumpun. Oikein asennettu pintakatkaisin ja pumppu

estävät vedenpinnan nousemasta niin, että syntyy jatkuva yhteys sähkökaapelin

tai moottorilohkon ja pumpun välille.

•

Yllämainitut pumppuvauriot eivät anna aihetta valitukseen. Pumpun käyttäjän

on syytä ottaa huomioon yllämainitut seikat sähkökäyttöisiä pilssipumppuja

asennettaessa. Kun viallisia pilssipumppuja on tarkastettu, vaurioiden syyt

ovat löytyneet yllämainituista kohdista 1 ja/tai 2.
HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA

Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei pumpun sisällä ole likaa, joka tukkii siipipyörän

tai kelluu kuoren sisällä. Huolellinen hoito takaa pumpun hyvän toiminnan.

Pumpun kuori voidaan irrottaa siipipyörän ja vesikammion puhdistamiseksi.

Poista kaikki lika vesikammiosta ja siipipyörän ympäriltä sekä pumpun

pohjalta. Varmista, että siipipyörä on tukevasti akselissa kiinni ja että se ei

ole halkeillut tai rikki. Kiinnitä pumppu ja varmista, että kaikki kielekkeet ovat

täysin paikoillaan. Tarkista määräajoin sähköliitännät ja niiden vedenpitävyys.
