Tuoteseloste

Hempel's Hard Racing
Xtra 7666C

Tuotteen ominaisuudet

Tuotekuvaus

Hempel's Hard Racing Xtra 7666C on kova antifouling-maali, joka
antaa hyvan suojauksen ja silean "racing" pinnan koko
veneilykaudelle.

Suositeltava kaytto

Voidaan kayttaa antifouling-maalina lasikuitu-, puu-, vaneri- ja
terasveneissa. Ald maalaa alumiinia tai muita kevytmetalleja. Suora
kontakti voi aiheuttaa korroosiota. Nopeille moottoriveneille ja
kilpapurjeveneille.

Ominaisuudet
- Ei saatavilla.

Tuoteturvallisuus
Leimahduspiste 28°C [82°F]

VOC-pitoisuus

Lainsdadanto Arvo

EU 421 g/L [3,51 Ib/US gal]

VOC-arvot voivat riippua varista. Lue kayttdturvallisuustiedote, kohta 9.

Kasittely

Kasittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisailididen
varoitus- ja turvateksteihin ennen kayttda ja kaytén aikana seka
noudata paikallisia ja kansallisia sdadoksia kayton aikana. Katso aina
tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisdksi Hempelin
kayttéturvatiedotteesta.

HEMPEL

Trust is earned

Tuotetiedot

Tuotekoodi
7666C

Vakiosavy* / koodi
Musta 19990

Kiilto
Puolihimmea

Kuiva-ainepitoisuus
52+ 2%

Ominaispaino
1,3 kg/L [11 Ib/US gal]

Kuiva kalvonpaksuus, viite
40 mikronia [1,6 mils]

Pinnan esikasittely

Puhtaus
- Puhdista suolat, pesuaineet, epapuhtaudet ja levakasvustot
korkeapaineisella makealla vedella.

Uudisrakennus:

- Maalaamaton pinta: Levita esikasitellylle pinnalle Hempel's Light
Primer -pohjamaalia ja sen paalle Hempel's Underwater Primer -
tartuntamaalia, kun epoksipinta on viela tahmea.

- Maalaamaton pinta: Levita esikasitellylle pinnalle Hempel's
Premium Primer -pohjamaalia. Levita yksi kerros Hempel's Pro
Tiecoat.

Huolto ja korjaus

- Vanha itsekiillottuva tai perinteinen antifouling-maali: Poista
irtonainen aines ja muut epapuhtaudet puhdistamalla
korkeapaineisella makealla vedella.

- Nykyinen kova antifouling-maali tai tuntematon antifouling-maali:
Puhdista korkeapaineisella makealla vedella, hio
mérkédmenetelmalla, poista pdly.

- Puhdista ja kuivaa pinta.

- Jos vanhan antifouling-maalin kunto on yleisesti huono, on
suositeltavaa poistaa aiemmat kerrokset ja pohjustaa pinta
uudelleen ennen antifouling-maalin kayttoa.

- Jos vanhan antifouling-maalin kunto on heikko, maalaa yksi kerros
Hempel's Underwater Primer -tartuntamaalia tai Hempel's Pro
Tiecoat.

*

Alumiinipinnoilla saa kayttaa vain valkoista sévya. Ala kayta muita sévyja alumiinipinnoilla.
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Tuoteseloste

Hempel's Hard Racing
Xtra 7666C

Levittaminen

Ohenne
Hempel's Thinner 08080

Puhdistusaine
Hempel's Thinner 08080
Hempel's Thinner 808 08081

Levitysmenetelma

Tyskalu ke,
Sivellin 5%
Tela 5%
Paint Pad 5%

Tuote voidaan levittaa ruiskulla. Ota yhteyttda Hempel, kun haluat lisétietoja.
Pida ohentaminen mahdollisimman vahaisena.

Kalvonpaksuus

Suositellaan

Kalvonpaksuus, kuiva 40 mikronia [1,6 mils]

Kalvonpaksuus, marka 75 mikronia [3,0 mils]

Teoreettinen riittoisuus 13 m?/L [530 sq ft/US gal]

Maalausolosuhteet

- Levita vain kuivalle ja puhtaalle pinnalle, jonka lampédtila on
vahintaan 3°C [5°F] kastepisteen ylapuolella. Nain valtytéan
kondensaatiolta.

Suhteellinen ilmankosteus
- Suhteellisen iimankosteuden on oltava alle 85% levittdmisen
aikana.

Huomautuksia

- Kuparipitoiset antifouling-maalit eivat saa olla missaan sahkoisessa
yhteydessa alumiinirunkoon tai muihin alumiinikomponentteihin.

- Sekoita hyvin ennen kayttoa.

- Levita antifouling-maalia1 kuivakalvonpaksuudeltaan 40 mikronin
kerros per veneilykausi.

- Kayta suojakasineitad/vaatteita ja siliman/kasvonsuojainta.

HEMPEL

Trust is earned

Kuivuminen ja ylimaalaus

Tuoteyhteensopivuus
- Aiempi maalikerros: Suositellut tuotteet ovat: Hempel's Light
Primer; Hempel's Underwater Primer; Hempel's Pro Tiecoat

- Seuraava maalikerros: Ei mitaan.

Kuivumisaika

10°C 20°C 30°C

Pintalampétila [50°F] [68°F] [86°F]

Kosketuskuiva min. 30 15 9

Pintakuiva tuntia 8 4 2

Maaritelty kuivan kalvon paksuus:lle 40 mikronia [1.6 mils] vakio-olosuhteissa,
katso lisatietoja Hempelin tuoteselosteista. Vesillelasku: Minimi: 24 tuntia 20°C
; Maksimi: 6 kuukautta

Ylimaalaus

Hempelin tekniset tiedot korvaavat kaikki ohjeet ja ajat, jotka mainittu tassa
ylimaalaustaulukossa.

Laadun nimi 10°C 20°C 30°C
[50°F] [68°F] [86°F]
Upotus
:2::?2: I)?tgard Min. 8t. 4t. 3t.
7666C Maks. Pid. Pid. Pid.

Kuivumisolosuhteet

- Jotta ilmoitettu kuivumisaika saavutetaan, on tarkeaa yllapitaa
riittdvaa ilmanvaihtoa maalaamisen, kuivumisen ja kovettumisen
aikana.

- Juuri levitetyn kerroksen kondensaatiota pitaisi valttaa.

Ylimaalausta koskevia huomautuksia

- Tuotteella ei ole maksimi ylimaalausvaliaikaa, mutta ennen
ylimaalausta puhdista likaantuneet pinnat huolellisesti
korkeapainemakeavesipesulla ja anna niiden kuivua.

Muut huomautukset
- Pinnan pitaa olla puhdas ennen ylimaalausta.
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HEMPEL

Trust is earned

Hempel's Hard Racing
Xtra 7666C

Varastointi

Sailymisaika

Ympériston 25°C
lampatila [77°F]
Tuote 60 kuukautta

Sailymisaika valmistuspaivasta sailytettyna alkuperaisissa, avaamattomissa
astioissa. Tuotteen laatu on sen jélkeen tarkistettava. Tarkista aina etiketista
parasta ennen paiva tai viimeinen kayttopaiva.

Varastointiolosuhteet

- Tuote on sailytettava paikallisen lainsdadannon vaatimusten
mukaisesti, lAmpotilassa 5°C [41°F] suoralta auringonvalolta,
sateelta ja lumelta suojattuna.

Muut asiakirjat

Lisatietoja on saatavana Hempelin sivustolta hempel.com tai
Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuoteselosteiden termien selitykset -julkaisussa on selvitetty
tarkemmin tdméan tuoteselosteen eri osiot.

- Pinnan esikasittelyohjeet.

- Erilaisten levitysmenetelmien levitysohjeet.

- Lisatietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tama tuoteseloste (“TS”) viittaa tdhan tuotteeseen (“Tuote”), ja sita paivitetdan ajoittain. Tasta syysta ostajan/kayttajan on huomioitava kunkin erdn mukana toimitettu TS (eika sen aikaisempaa versiota).
Tuoteselosteen lisaksi ostaja/kayttéja saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistd, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myos saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta “Tuotteet”, www.hempel.fi
(the “Lisadokumentit”):

Nro. Dokumentin kuvaus Sijainti’lkommentit

1. Tekninen lausunto Erityisten projektien yhteydessa pyynnosta annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta

2. Tekniset tiedot Annetaan vain erityisia projekteja koskien

3. Tuoteturvallisuusseloste Tama dokumentti

4. Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset Nama dokumentit ovat saatavilla osoitteesta www.hempel fi, ja ne sisaltéavat oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5. Levitysohjeet Mikali saatavilla, osoitteessa www.hempel fi

6. Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu) Mikali saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi

Jos tuoteselosteen ja lisadokumenttien valilla on ristiriitoja, tietojen arvojarjestys on ylla mainitun mukainen. Niissa tapauksissa sinun tulee my&s pyytaa lisaselvityksia Hempelin edustajalta. Ostajan/kayttajan
on liséksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste (“TTS”), joka on myds ladattavissa osoitteesta www.hempel.fi.

Hempel ei ole vastuussa syntyvista vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty tdysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisddokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tassa
vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tata tuoteselostetta, lisddokumentteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimittanut tdman tuotteen yhteydessa. Tuotteen toimitus ja
kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- seka toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.
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