
 

ALUMIINIVENE (uusi tai maalaamaton) - VESILINJAN ALAPUOLELLA  

Maalauserittely MERELLE 

Esikäsittely: 

1. Huolellinen pesu ja rasvanpoisto PRE-CLEAN pesuaineella. 

2. Pinnan karhennus hiomapaperilla (nro 60-80). 

3. Huolellinen pölynpoisto. 

 

Maalaus: 

Tuote Kerroksia Ylimaalausaika 
@ 20 °C 

Teoreettinen riittoisuus 
m²/litra/kerros 

Ohenne 

LIGHT PRIMER 45551 
ohennettuna 25 %, jotta maali 
tunkeutuu karkeaksi hiottuun pintaan 

1 4 h – 30 vrk 13 

845 

 
LIGHT PRIMER 45551 
Epoksiprimeri 1 4 h – 30 vrk 8 

EI  
ONENNUSTA 

Kun 45551 ylimaalataan 7120D:llä  1 h – 4 h ”nihkeälle pinnalle”  

ALUSAFE 7120D 
Kuparivapaa antifouling-maali 
ÄLÄ OHENNA 

2-3* min. 4 h  13 
          EI 
OHENNUSTA 

*AluSafe antifouling-maalia on maalattava joka veneilykaudelle 2-3 kunnon uutta kalvoa. 

Vesillelasku aikaisintaan 24 tunnin jälkeen - viimeistään 6 kuukauden sisällä. 
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