GPSMAP [2x2 - tekniset tiedot
Mitat (Lx Kx S)

Mitat asennustelineessa (L x K x S)
Nayton koko (L x K)

Nayton tarkkuus

Paino

Kompassin turvavali

Suositeltu kayttolampadtila
Materiaali

Vesitiiviys

Sulake

Tulojannite

Virran enimmaiskaytto (10 Vdc)
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
Enimmadisvirrankulutus (12 Vdc)
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)

NMEA 2000 kulutus
Reittipisteiden enimmaismaara
Reittien enimmaismaara
Aktiivisten jalkien enimmaismaara

Muistikortti

Langaton taajuus ja yhteyskaytannot

Luotainmallien tekniset tiedot

Luotaintaajuudet?

Luotaimen ldhetysteho (RMS)®

Luotaimen syvyys®

358,8 x 226,8 x 82,7 mm (141/g x 81%/4¢ x 3%/, tuumaa)
390,7 x 242,3 x 97,5 mm (153/g x 99/ x 313/1¢ tuumaa)
262,1 x 164,2 mm (10%/1¢ x 6//1¢ tuumaa)

WXGA, 1280 x 800 kuvapistetta

2,34 kg (5,2 paunaa)

65 cm (25,5 tuumaa)
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Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu alumiini
IEC 60529 IPX73

6 A, 125V, nopea

10-32 Vdc

348 W

22A

29A

2

Enintddn 75 mA

5000

100

50 000 reittipistettd, 50 tallennettua jalkea

2 SD korttipaikkaa, muistikortin koko enintdan 32 Gt

Wi-Fi ANT ja Bluetooth tekniikat
2,4 GHz (nimellinen 15,26 dBm)

Perinteinen: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Yksikanavainen CHIRP: 40-250 kHz
Garmin ClearVi CHIRP: 260/455/800 kHz

CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVi ja SideVii CHIRP: 500 W

1524 m (5 000 jalkaa), 1 kW

3 Laite kestd3 satunnaisen upottamisen enintdin 1 metrin syvyiseen veteen enintdin 30 minuutiksi. Lisitietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

4 Kaikuanturin mukaan.
5 Kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.

& Kaikuanturin, veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
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