
Pintamaali

Suositeltu pohjamaali 
2-komponenttipintamaalille

Snow White
B000   c

Mediterranean White 
A184  c

Off White
A192  c

Platinum
A183  c

Cream
S070  c

Fighting Lady Yellow
S056  c

Rochelle Red
S299  c

Chili Red
E294 c

Jade Mist Green
B663 c

Mauritius Blue
F991 c

Flag Blue
K990 c

Royal Blue
A216 c

Lauderdale Blue
S936 c

Jet Black
Y999 c

Perfection
Ylivoimainen kiilto, 2-komponenttinen
polyuretaani-pintamaali

Valkoinen
001

Harmaa
289

Kerma
027

Hiekka*
009

Sininen*
923 * Ei saatavana Suomessa

Interdeck®

Liukastumisen estävä
polyuretaani-kansimaali

Harmaa 
100

Punainen 
102

Valkoinen 
001

Danboline
Kovaa kulutusta kestävä maali
pilsseihin, lokeroihin, sisäpohjiin

Ennen Jälkeen

Matting Additive
1- ja 2-komponentti-
pintamaalille

KÄYTETÄÄN PERFECTIONIN
KANSSA (2-komponentti-

pintamaali)

KÄYTETÄÄN TOPLACIN KANSSA 
(1-komponenttipintamaali)

Painoteknisistä syistä varisävyt voivat poiketa alkuperäisistä.

Tuotteet tässä esitteessä ovat AkzoNobelin lisensoimia tavaramerkkejä. © AkzoNobel 2014.

Suositeltu pohjamaali 
1-komponenttisille pintamaaleille

gc VALKOINEN PERFECTION POHJAMAALI

l VALKOINEN PRE-KOTE 50:50 SEKOITUS PRE-KOTEA JA PINTAMAALIA

Snow White
001  l

Mediterranean White 
545  l

White*
905  l

Ivory
812  l

Atlantic Grey
289

Cream
027  l

Yellow
101  l

Donegal Green
077

Squall Blue*
923

Bondi Blue
016

Lauderdale Blue
936

Danube Blue
104

Oxford Blue
105

Mauritius Blue
018

Jet Black
051 * Ei saatavana Suomessa

Toplac®

Korkealuokkainen, korkeakiiltoinen,
kestävä pintamaali

Rescue Orange
265

Fire Red
504

Rochelle Red
011

Rustic Red
501

Bounty
350

Norfolk Green
241
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I

Tumman Sininen

PunainenSininen

Musta

Valkoinen

Cruiser®

Itsekiillottuva kuparipitoinen

Musta Sininen

Rosso Valkoinen

Cruiser® Zero
Kupariton, itsekiillottuva

I

Valkoinen

Musta Tumman sininen

Trilux Hard Antifouling
Sisältää kuparia

K

Painoteknisistä syistä värisävyt voivat poiketa alkuperäisistä.
Käytä tuotteita turvallisesti – lue etiketti ja tuotetiedot ennen työn aloittamista.ITSEKIILLOTTUVAI KOVAK ENNEN VESILLELASKUA VESILLELASKUN JÄLKEEN

Eliönestomaalit

Märkähio pohja kevyesti, pese 
makealla vedellä ja anna kuivua

l
Poista antifoulingmaali kokonaan 
käyttämällä Interstrippiä

l
Levitä Primocon–eristekerros ennen 
kuin sivelet valitsemaasi eliönestomaalia

l
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Micron®
l l l

Cruiser®

Cruiser® Eco
l l l

Fabi Eco

Trilux
l l l

Interspeed

Tuntematon elilönestomaali l l l

Vanha eliönestomaali huonossa kunnossa l l l

Valittu eliönestomaali
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Eliönestomaalien
yhteensopivuus

Maahantuoja: Oy Maritim Ab Veneentekijäntie 1, FIN-00210 Helsinki  Tel. +358 (0)207 65180  Fax: +358 (0)207 652942 ELOKUU 14
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