
Tuotekuvaus:

Suositeltava käyttö:

Saatavuus:

HEMPEL’S ANTI-SLIP PEARLS 69070 helmiä voidaan lisätä kaikkiin maalityyppeihin kun halutaan 
liukumaton pinta.

Sekoita helmet Hempel maaliin tai lakkaan, jotta saadaan liukumaton kansi tai muu alue.

Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.

Sävynumero/Sävy:

VOC-pitoisuus:

Ominaispaino:

Leimahduspiste:

-

10000/ Valkoinen.

Ei mitään.

1 kg/litra [7.9 lbs/US gallona]

0 g/l [0 lbs/US gallona]

KÄYTTÖOHJEET:

Levitysmenetelmä: Tela

Turvallisuus: Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL 
käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön 
aikana.

-
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Huomautuksia

Käyttöohjeet: Sekoita ANTI-SLIP PEARLS -helmet huolellisesti maaliin, kunnes tasasävyinen seos on saavutettu.
Käytä 50 g ANTI-SLIP PEARLS -helmiä 3/4 l maalia kohti. Yleensä yksi kerros riittää, mutta jos 
halutaan karkeampi pinta, maalaa yksi kerros lisää.

HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070 Huom:

Ylimaalaus: Jos ylimaalaukselle määritetty aikaraja ylittyy, puhdista pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio 
pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.
Jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti 
soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtele pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja 
poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.
Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".
Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai 
käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.
Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN 
MYYNITIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä 
aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.
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