
 

1-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ - VESILINJAN YLÄPUOLELLA  

Maalauserittely – lasikuidulle, puulle, teräkselle ja alumiinille 

Esikäsittely: 

1. Poista kaikki epäpuhtaudet PRE-CLEAN pesuaineella ja makealla vedellä. Anna kuivua kokonaan.  

2. Hio hiomapaperilla (nro 180 - 280) huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua. 

3. Levitä kerros PRIMER UNDERCOAT:a ja sen päälle 1 – 2 kerrosta BRILLIANT GLOSS maalia. 

  

Esikäsittely (kun pinta on vahingoittunut): 

 

1. Poista kaikki rasva pinnasta PRE-CLEAN- tai DEGREASER- tuotteella (riippuen alustamateriaalista). 

2. Hio hiomapaperilla (nro 100 – 200) huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua. 

3. Paikkamaalaa ja – kittaa tarvittaessa asianmukaisilla materiaaleilla. Tasoita täytetyt kohdat. 

4. Levitä PRIMER UNDERCOAT- ja BRILLIANT GLOSS maalia asianmukaisten maalausohjeiden mukaisesti.  

 

Maalaus: 

Tuote Kerroksia Ylimaalausaika 
@ 20 °C 

Teoreettinen riittoisuus 
m²/litra/kerros 

  Ohenne 

Mahdollinen kittaus EPOXY FILLER tai 
PROFAIR FILLER  tasoitteella. vaihtelee Katso käyttöohje   

PRIMER UNDERCOAT  13201* 
on nopeasti kuivuva, hyvin peittävä 
uretaanimodifioitu alkydipohjamaali 

1-2 4 h – 3 vrk 12      811  

Kun 13201 ylimaalataan Brilliant Gloss  4 h – 3 vrk   

BRILLIANT GLOSS 53200** 
erittäin kiiltävä modifioitu  
alkydipintamaali, jolla hyvä peittokyky 
ja sävynkestävyys 
 

2      10 h – 3 vrk 11 
811 

 

*Halutessa kyllästä puu ensin WOOD IMPREG  kyllästeellä. 

**MULTICOAT voidaan käyttää vaihtoehtona BRILLIANT GLOSSILLE jos halutaan puolikiiltävä pinta ja NON-

SLIP DECK COATING kun halutaan liukumaton pinta esimerkiksi kannelle. 

 



 

2-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Ammattikäyttöön- VESILINJAN 

YLÄPUOLELLA  

Maalauserittely – lasikuidulle, teräkselle ja alumiinille 

Esikäsittely: 

1. Poista kaikki epäpuhtaudet PRE-CLEAN pesuaineella ja makealla vedellä. Anna kuivua kokonaan.  

2. Hio hiomapaperilla (nro 180 - 280) huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua. 

3. Levitä tarvittaessa kerros LIGHT PRIMERIÄ ja sen päälle 1 – 2 kerrosta POLY GLOSS maalia. 

  

Esikäsittely (kun pinta on vahingoittunut): 

 

1. Poista kaikki rasva pinnasta PRE-CLEAN- tai DEGREASER- tuotteella (riippuen alustamateriaalista). 

2. Hio hiomapaperilla (nro 100 – 200) huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua. 

3. Paikkamaalaa Light Primerilla ja – kittaa tarvittaessa asianmukaisilla materiaaleilla. Tasoita täytetyt  

kohdat. 

4. Levitä LIGHT PRIMER- ja POLY GLOSS maalia asianmukaisten maalausohjeiden mukaisesti.  

 

Maalaus: 

Tuote Kerroksia Ylimaalausaika 
@ 20 °C 

Teoreettinen riittoisuus 
m²/litra/kerros 

  Ohenne 

Mahdollinen kittaus EPOXY FILLER tai 
PROFAIR FILLER  tasoitteella. vaihtelee Katso käyttöohje   

LIGHT PRIMER 45551* 
liuotinpohjainen, 2-komp. 
paksukalvotyyppinen epoksimaali 
 

1-2 4 h – 30 vrk 8      845 

Kun 45551 ylimaalataan POLY GLOSS:lla  4 h – 3 vrk 10,  

POLY GLOSS 55530** 
erittäin kiiltävä kaksikomponenttinen 
polyuretaanipintamaali, erinomainen 
sävynkestävyys ja peittokyky 
 

2      8 h – 3 vrk                   16   851/871 
 

*1-kerros lasikudulle ja teräkselle 5% ohennettuna. 1-kerros alumiinille 20% ohennettuna.                  

**ANTI-SLIP PEARLS kun halutaan liukumaton pinta esimerkiksi kannelle. Lisätään viimeiseen maali-      

kerrokseen noin 50g/750 ml. Tarkista aina tuotteen käyttöohjeista viimeisin tieto. 

  


